
BASMAT ATENEA

INSTALACIÓN
ENCASTRADA

EL MÁS

VERSÁTIL

H 9 mm
A 33 mm

Gris Rojo VerdeNegroAzul

9 x 33 mm

Altura
9 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado pasivado.
7 kg de aluminio por m2.
Acabado
Textil.
Aislamiento y consolidación
Foam de polipropileno autoadhesivo 
con malla de sujeción.
Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m2.
Indicado para
Suelos laminados y suelos de cual-
quier altura. 
Dimensiones máximas
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.

Altura
9 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado pasivado.
7 kg de aluminio por m2.
Acabado
Goma.
Aislamiento y consolidación
Foam de polipropileno autoadhesivo 
con malla de sujeción.
Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m2.
Indicado para
Suelos laminados y suelos de cual-
quier altura. 
Dimensiones máximas
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.

Altura
9 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado pasivado.
7 kg de aluminio por m2.
Acabado
Cepillos.
Aislamiento y consolidación
Foam de polipropileno autoadhesivo 
con malla de sujeción.
Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m2.
Indicado para
Suelos laminados y suelos de cual-
quier altura. 
Dimensiones máximas
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.

Textil Goma Cepillos

Antracita Azul Beige Burdeos Camel

Gris Marrón Verde

POLIPROPILENO

Negro Fotoluminiscente
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